CENTRALE PROFESSIONALE QPSK/COFDM

Via Satellite tutta I'offerta del Digitale Terrestre ridistribuita
nell'impianto condominiale nello standard digitale DVB-T.
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CENTRALE PROFESSIONALE QPSK/COFDM

Via Satellite tutta I'offerta del Digitale Terrestre ridistribuita
nell'impianto condominiale nello standard digitale DVB-T.

La Centrale serie 8000 di Fagor € un sistema professionale di distribuzione del

Segnale Digitale Terrrestre nell'impianto condominiale nello standard digitale 800'
DVB-T. L'integrazione con altri processi, come i convertitori e modulatori, consente )

la distribuzione di tutti i segnali (satellitare e terrestre) nelle bande da l a V. Series

La Centrale serie 8000 & ideale per I'utilizzo come centrale di testa per grandi
impianti, alberghi, ospedali, centri congressi e residenziali ...
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Smart Card
Opérateur

*Un modulo Ref.08281, Transmodulatore QPSK-COFDM, STT-CI 8000.
* Una CAM Fagor PRO (per il decrypting contemporaneo di piu
programmi).

N J*UnaSmartCard tivusat professionale.

(ITKit deve essere inserito in una centrale professionale Serie 8000)

* LCN configurabile.

* Accesso alle CAM attraverso il retro del modulo migliora la sicurezza
contro il furto.

INGRESSO

Banda di frequenza MHz 950 + 2150

Livello di ingresso dBuv 40+ 86

Tipo di modulazione QPSK- 8PSK
Symbol Rate MS/s 4+45 DVB-S, 10+30 DVB-S2
Perdite step input dB 15

USCITA

Banda di frequenza MHz 47 + 862

Tipo di modulazione COFDM 2K; 8K

Parametri di modulazione DVB-T
Costellazione di uscita QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Uscita MER dB 38

Livello di uscita dBpv 80

Controllo del livello di uscita dB 15

Modulo CAM According to Norm DVB-CI EN 50221
Programmazione locale UCF 300/PC
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